BANOS CORONA | SANITARIOS

AVANTI PLUS

Sanitario redondo de dos piezas
Descarga sencilla de botén tipo push

- Consumo de agua 4,8 Lpf. - 1,28 gpf

- Valvula de suministro de agua antisifon con flotador

- Altura tradicional de taza para uso familiar

- Capacidad de evacuacion de sélidos 250 gr

- Lineas fluidas, moderna y frescas que dan forma a estas piezas vanguardistas

- Sifon 100% esmaltado de mayor diametro que optimiza el funcionamiento y
mantiene limpio el sanitario

GARANTIA
corona

SERVICIO GARANTIA ANOS DE AHORRO
POST VENTA INTEGRAL GARANTIA DE AGUA
. R (griferia) _
INFORMACION TECNICA INSTALACION
Para instalacion tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.
Material Porcelana Vitrea

Dimensiones Generales 700 x 670 x 430 mm.

PRODUCTO EMPACADO

(HxLxW) 27916 x 26 3/8 x17 pulg Referencia Dimensiones (H x L x W) Peso aproximado
Presion de agua 20 - 80 PS Taza 380 x 465 x 356 mm. 17kg. - 37|
14,9 x 18,3 x 14 pulg. 9.-371b
Sistema de descarga Por gravedad - anillo abierto 341 473 x 218 mm
Tanque 133/8 18 5/8 x 5/8 pul 12kg. - 271b
Espejo de agua 190 x 222 mm. - 71/2 x 8 3/4 pulg x18 5/8 x 5/8 pulg.
Altura de sello 62 mm. - 2 7/16 pulg COLORES

Peso Neto aprox. 28 kg. - 611bs Ref. 302991001

Peso Bruto aprox. 29 kg. - 64 Ibs

*El asiento sanitario AERO blanco ref. 859002221 viene incluido

El 95% de los materiales por peso utilizados en la manufactura de =
nuestros productos ceramicos son extraidos/fabricados en 12%

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas

Planta Girardota (Antioquia - Col.)

territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia

Tipo de material % aprox.  Extr. / Fabr.

Pasta ceramica: 93,5% peso aproximado producto.
Arcillas Arcabuco (Boyaca) Extraido MATERIAL EM_'PAQUE
Arcillas (Amalfi - Antioquia) Extraido FSF' Pdpe Pro\vér“erWte de

p - . . recursos responsables.

Caolin (La Unién - Antioquia) 89,5% Extraido

Feldespato (Ibagué - Tolima) Extraido 70% Fibra virgen
Residuos de tipo ceramico Fabricado 30% Reciclado

(Local: Girardota/Madrid)

Caolin (EE.UU, Portugal, Inglaterra) 4% Extraido

Arcillas Finas (Inglaterra) F
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto. .V'
Esmalte (Sabaneta - Antioquia) 6,5% Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sust

Puedes encontarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sostenibilidad

Este producto aplica para obtener
certificaciones / puntajes en:

LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.
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AVANTI PLUS

Sanitario redondo de dos piezas

CARACTERISTICAS Y ACTUALIZACIONES

- Tecnologia de descarga por gravedad:
Potente sistema de descarga caracterizado por botdn de accionamiento suave tipo push disefiado para el pablico en
general, una vélvula de suministro de agua libre de ajuste y vélvula de descarga de facil mantenimiento y alta
duracioén, tipo torre.

- Vélvula de suministro antisifon:
Valvula de entrada con flotador que no requiere ajuste por cambios de presiones en la linea de suministro.

- Vélvula de descarga:
Valvula de descarga de facil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques quimicos.

PLANOS TECNICOS DEL PRODUCTO
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Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LINEAS DE ATENCION PANAMERICANAS

COLOMBIA: 018000 5120 30 / Bogota 404 88 84

CENTRO AMERICA: Guaterala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304

El Salvador (503)-2136-8523 / Honduras San Pedro Sula (504) 2558-0529

Honduras Tegucigalpa (504) 2221-1203 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panama (507) 8000-202

MEXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01800 705 1020

Si usted desea ver nuestra linea completa de productos por favor ingrese a: €orona.co



